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TRADITION, ERFAHRUNG UND INNOVATION

Manuel Cusiné, Präsident von ARCUSIN, mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Ballen-handling, 

ist der Erfinder unserer Maschinen. Gemeinsam mit einem Team von Ingenieuren arbeiten sie 

daran, ständige Innovation und maximale Optimierung der Leistung unserer Modelle zu 

bieten.

Diese Arbeit ermöglicht es uns, weltweit führend in Technik und Technologie für die 

Herstellung von selbstladenden Ballenanhängern zu sein. AutoStack hat sich seit mehr als 45 

Jahren auf dem Markt entwickelt und ist bereits in mehr als 60 Ländern präsent, um stets einen 

hochwertigen internationalen After-Sales-Service anzubieten.

Die dritte Generation, Manuel, Blanca und Ferran Cusiné, ist der Gruppe gerade beigetreten. Sie 

sind ausgebildete Ingenieure und werden sich weiterhin an die Bedürfnisse der Landwirte 

anpassen. In Arcusin gibt es eine Zukunft voller Enthusiasmus und neuer Ideen, die Sie mit 

Ihnen allen teilen möchten.

SEIT GENERATIONEN DER ZUVERLÄSSIGE 

PARTNER FÜR DAS BALLENSAMMELN



EINFACHE UND SCHNELLE FUNKTIONSWEISE

Eine einzelne Person ist in der Lage, den gesamten Prozess des Ladens und 

Stapelns von großen Mengen zu erledigen.

Perfektes Stapeln, ideal für intensives Bearbeiten von großen Flächen und 

Untergrund ohne große Höhenunterschiede.

Maximale Wirtschaftlichkeit und Effizienz; Reduktion der Transportintervalle 

zwischen Be- und Entladen.

LEICHTE UND EINFACHE HANDHABUNG

Leichtes, rasches und sicheres Entladen sogar von Teilladungen.

Anpassungsfähig an jeden Ballentyp und alle Produkte, die in Ballenform 

verpackt werden können: Viehfutter, Zuckerrohr, Baumwollrohr, Mais, 

Mohrenhirse, Elefantengras, Stroh, pharmazeutische Produkte...

Überwachung des Arbeitszyklus von der Traktorkabine aus.

Keine Erfahrung des Bedieners erforderlich, um eine effiziente Arbeit zu 

gewährleisten.

WELTFÜHRER
DAS LEBEN KANN MIT ARCUSIN EINFACHER SEIN



Dank unserer beständigen technologischen Verbesserung 

können wir ein deutlich sich abhebendes Produkt im Hinblick 

auf Leistungsstärke, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit anbieten.

Entwickelt und vorbereitet für hohe 

Geschwindigkeiten. Mehr Arbeitszyklen in 

derselben Gesamtzeit.

Tandemfahrwerk mit selbstlenkender Hinterachse.

Gleichmäßige Lastverteilung und vollständige 

Anpassung an den Boden.

Hohe Lebensdauer der Reifen.

Bessere Manövrierfähigkeit auf engstem Raum.

HOCHGESCHWINDIGKEITS GETRIEBE

SIE BEGRENZEN DIE GESCHWINDIGKEIT

Floating und Singleturn-Pick-up ohne 

Unterbrechung. Dieses System ist patentiert und 

einzigartig auf dem Markt.

Kann alle Arten von Ballen laden, auch HD-Ballen.

Automatische Kettensteuerung: Ketten werden 

aktiviert, wenn das Vorhandensein eines Ballens 

erkannt wird.

Produktpflege, der Ballen wird nicht auf dem Feld 

geschoben oder gezogen.

Intelligente Entladezinken.

Kompakte und stabile Stapel.

Möglichkeit automatischer Teilentladung.

LADEN

KEINE BALLE BLEIBT LIEGEN

ENTLADEN UND STAPELN

EINFACH, SCHNELL UND SICHER

Pumpe mit variablem Durchfluss, um 

Ölrestriktionen im gesamten Kreislauf zu vermeiden.

Kontrolle der Geschwindigkeiten und Drücke der 

Bewegungen.

Möglichkeit der manuellen Bedienung über den 

Hydraulikblock.

VOLLSTÄNDIGE TRAKTORUNABHÄNGIGKEIT

EIGENE HYDRAULIK 
EINFACH UND AUSGEWOGEN
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MAXIMALE LEISTUNGSSTÄRKE 

FÜR INDUSTRIELLE NUTZUNG

Konstante Anzeige des Arbeitszyklus durch den Check-Kontroll.

Leistungsindikatoren Automatischer Stopp, wenn die Maschine voll ist.

ELEKTRONISCHE KONTROLLE UND SICHERHEIT

Hohe Unterstützung und perfekte Führung der 

Ballen auch bei starke Hängen.

Sie verhindern deren Fehlausrichtung, schlechtes 

Stapeln oder Herunterfallen. Stapelgarantie.

Hydraulisch verstellbare Seitenwand aus der 

Traktorkabine.

PERFEKTE AUSRICHTUNG DER BALLEN

EINSTELLBARE

HÖHE

Die Höhe der 

Anhängerkupplung 

muss nicht 

verändert werden.

Verschiedene Arten 

von Anhängern 

erhältlich.

BREMSE

Die Feststellbremse ist 

mechanisch und unabhängig.

Hydraulische oder 

pneumatische 

Betriebsbremse.

OPTIONAL

500/45 22.5
BREITE REIFEN

DRUCK-
LUFTBREMSE

435/50R 19.5
INDUSTRIAL

STANDARD

HYDRAULISCHES

*BALLENBÜNDEL

TARE

BEREIFUNG

BREMSSYSTEM

GEWICHTE UND LASTEN

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN

ENLADEKAPAZITÄT

KEINE ANPASSUNG DER MASCHINE NÖTIG, IDEAL FÜR LOHNUNTERNEHMER

7.800 kg 16.000 kg

130x120 cm 90x120 cm 80x120 cm 70x120 cm 90x80 cm 80x80 cm 70x80 cm 60x90 cm 50x80 cm 47x80 cm 100x120 cm

10.000 mm 5.400 mm 6.400 mm 2.500 mm 3.880 mm



SPEZIALIST FÜR
BALLENHANDLING

ENTDECKEN SIE WEITERE ARCUSIN-PRODUKTE

BALLENSAMMLER

BALLENPACKER

Pol. Ind. Pla d’Urgell - Av. Merlet, 8

25245 VILA-SANA (Lleida, Spain)

+34 973 712 855 | +34 696 982 910 arcusin@arcusin.com

www.arcusin.com
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