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MULTIFUNKTIONS-FRONTAUSRICHTER

PERFEKTE AUSRICHTUNG BEIM
BALLENSAMMELN MIT DER AUTOSTACK
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Breite

Höhe

Standard Zinken

TARA

2.260 / 2.460 mm

1.360  mm

1.150 mm

230 kg (keine Extras)

LinePack richtet die Ballen auf dem Feld aus, unabhängig davon, wie sie aus 
der Ballenpresse kommen, ohne dass eine Bewegung in Richtung des Traktors 
erforderlich ist

Außerdem können Sie mit seinen Zinken einen oder zwei Ballen aufnehmen und 
somit die Ladekapazität des Anhängers erhöhen.

Für weitere Informationen besuchen Sie 
unsere Website oder kontaktieren Sie uns

Optionale Zinken

Hintere 
Gegengewichte

Seitliche 
Gewichte

Schublade für Werkzeuge

850 mm

 máx. 200 kg
40 kg/u

 máx. 150 kg
25 kg/u

16 L

SONDERAUSSTATTUNGEN

DIE IDEALE ERGÄNZUNG ZU IHREM TRAKTOR 
BEI DER ARBEIT MIT AUTOSTACK

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE


