
ACCUMULATEUR DE BALLES

GROUPEUR DE BALLES

MANIPULATEUR DE BALLES

PRENEZ, DÉPLACEZ ET EMPILEZ
UNE GRANDE QUANTITÉ DE BALLES

 EN UN TEMPS RECORD!

www.arcusin.com

2 MODÈLES

arcusin@arcusin.com+34 973 712 855  | +34 696 982 910

Pol. Ind. Pla d’Urgell - Av. Merlet, 8
25245 VILA-SANA (Lleida, Spain) 

L'ÉQUIPE DE RÊVE 
POUR LA MANUTENTION 
DE BALLES!

Combinez avec le MultiPack 
et chargez des camions avec le GrabPack 
pour une efficacité maximale

SPÉCIALISTES DANS LA
MANIPULATION DES BALLES
DÉCOUVREZ D’AUTRES PRODUITS ARCUSIN



NOTRE MANIPULATEUR
LE PLUS VENDU! CARACTÉRISTIQUES DU GRABPACK

LE CHARGEMENT DES REMORQUES
N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE! 

 

 

 

 

 

16 dents en acier robustes + 6 
lances à balles le rendent idéal pour 
transporter des paquets sur des 
terrains accidentés et dans des 
endroits exigus

Tirez les tubes anti-retour pour 
transporter le 3ème pack

Cette unité peut également 
manipuler une grosse balle

Fonctionne particulièrement bien 
pour le chargement/déchargement 
des camions fermés où le 
dégagement latéral peut être un 
problème

Charge verticalement, permettant 
un empilement sur toute la hauteur

12 dents robustes en acier permettent 
de saisir 2 paquets Arcusin sur le bord

Monté pour soulever par le haut, idéal 
pour charger sur des plateaux

Peut être monté dans les deux sens

Le support de levage élevé permet une 
hauteur supplémentaire de 60 cm 
au-dessus de la portée du godet

EMPILE JUSQU'À
3 PAQUETS DE HAUT

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR
DÉPLACER LES PAQUETS ARCUSIN 

  
EN COLLABORATION AVEC
STEFFEN SYSTEMS

SUPPORTS DE CHARGEUR

Boulons sur plaque de fixation pour tout chargeur

Tracteur universel, skid-steer et autres modèles 
de montage disponibles sur commande

3X 

Hydraulique industrielle

Dents réglables + lances

Longueur totale

Largeur totale

Puissance du tracteur

16 + 6

147 cm

233 cm

60 CV (min)

330 kg

1.134 kg

12

277 cm

132 cm

75 CV (min)

270 kg

1.361 kg

TARE      

Chargeur requis

LIFT

GRABPACK 3X  
PAQUETS GROUPÉS

3 empilés 

GRABPACK LIFT
PAQUETS GROUPÉS UNIQUEMENT

2 sur le bord

Toutes les unités sont livrées sans flexibles hydrauliques (à définir et à monter par le client)Connection monocylinder


